
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

NiederösterreichOIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

 BEZEICHNUNG 2052-01 Gemeinde Kleinzell  

 Gebäude (-teil)  Baujahr 1970  

 Nutzungsprofil Kindergärten und Pflichtschulen  Letzte Veränderung Fenstertausch 2014  

 Straße Kleinzell 26  Katastralgemeinde Kleinzell  

 PLZ, Ort 3171 Kleinzell  KG-Nummer 19046  

 Grundstücksnummer .325, 946/1 und 946/2  Seehöhe 419,00 m  

  

 SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

 

 

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

 

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 

muss,  um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 
Kältebereitstellung berücksichtigt

 

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem
Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich 
allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-

Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern) und einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschließlich  jener für 

Vorketten.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

NiederösterreichOIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

 GEBÄUDEKENNDATEN  

 Brutto-Grundfläche 460,54 m² Charakteristische Länge 1,60 m Mittlerer U-Wert 0,46 W/(m²K)  

 Bezugsfläche 368,43 m² Heiztage 274 d LEKT-Wert 38,31  

 Brutto-Volumen 1.601,98 m³ Heizgradtage 3.722 Kd Art der Lüftung Fensterlüftung  

 Gebäude-Hüllfläche 999,62 m² Klimaregion N Bauweise mittelschwer  

 Kompaktheit A/V 0,62 1/m Norm-Außentemperatur -15,2 °C Soll-Innentemperatur 20,0 °C  

 ANFORDERUNGEN (Referenzklima)  

 Referenz-Heizwärmebedarf  Anforderung 74,2 kWh/m²a erfüllt  HWBref,RK  73,5  kWh/m²a  

 Außeninduzierter Kühlbedarf  Anforderung 2,0 kWh/m³a erfüllt  KB*RK  0,0  kWh/m³a  

 End-/Lieferenergiebedarf   E/LEBRK  133,3  kWh/m²a  

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor  Anforderung 1,10 erfüllt  fGEE  1,01   

 Erneuerbarer Anteil  erfüllt     

 WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)  

 Referenz-Heizwärmebedarf  40.786  kWh/a  HWBref,SK  88,6  kWh/m²a  

 Warmwasserwärmebedarf  2.168  kWh/a  WWWB SK  4,7  kWh/m²a  

 Heizenergiebedarf  44.542  kWh/a  HEBSK  96,7  kWh/m²a  

 Energieaufwandszahl Heizen     eAWZ,H  1,04    

 Kühlwärmebedarf  2.338  kWh/a  KBSK  5,1  kWh/m²a  

 Kühlenergiebedarf  0  kWh/a  KEBSK  0,0  kWh/m²a  

 Befeuchtungsenergiebedarf  0  kWh/a  BefEBSK  0,0  kWh/m²a  

 Energieaufwandszahl Kühlen     eAWZ,K     

 Beleuchtungsenergiebedarf  11.421  kWh/a  BelEBSK  24,8  kWh/m²a  

 Betriebsstrombedarf  11.347  kWh/a  BSBSK  24,6  kWh/m²a  

 End-/Lieferenergiebedarf  67.309  kWh/a  EEBSK  146,2  kWh/m²a  

 Primärenergiebedarf  115.668  kWh/a  PEBSK  251,2  kWh/m²a  

 Primärenergiebedarf nicht erneuerbar  45.593  kWh/a  PEBn.ern.,SK  99,0  kWh/m²a  

 Primärenergiebedarf erneuerbar  70.074  kWh/a  PEBern.,SK  152,2  kWh/m²a  

 Kohlendioxidemissionen  9.219  kg/a  CO2SK  20,0  kg/m²a  

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor     fGEE,SK  1,01   

 Photovoltaik-Export  0  kWh/a  PVExport,SK  0,0  kWh/m²a  

 

 ERSTELLT  

  GWR-Zahl   

 Ausstellungsdatum 05.08.2016   

 Gültigkeitsdatum 05.08.2026   

 ErstellerIn KALCZYK & KREIHANSEL GmbH Ziviltechnikergesellschaft für
Bauwesen

 

 

 Unterschrift   

  

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten
unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten laut Einreichplan 03a-PLA01, 13.07.2016

Bauphysikalische Daten laut Einreichplan 03a-PLA01, 13.07.2016 bzw. nach OIB RL 6

Haustechnik Daten laut Angaben des Auftraggabers

Weitere Informationen

Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen werden die Bauteile:  bAW02, bAW03, bAW04, bIW01, bIW02, bIW03, bEB01, bZD01,
bZD02 nicht saniert und erfüllen daher die Anforderungen gemäß OIB-RL 6 (März 2015) nicht.

Der vorliegende Energieausweis wurde ausschließlich für die Einreichung zur Erlangung einer Baubewilligung des Objektes
erstellt. In der Ausführung sind die vorliegenden bauphysikalischen Berechnungen mit den Polierplänen und den Produktdaten der
eingebauten Materialien und Bauteile (Fenster, Türen,...) zu vergleichen und im Bedarfsfall unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften abzuändern. Bei Verwendung anderer Materialien, Änderung der Materialkennwerte oder Materialstärken sowie
Änderungen von Bauteileigenschaften oder Größen (z.B. Fenster, Türen) sind neue Berechnungen zu erstellen bzw. ist die
Gleichwertigkeit nachzuweisen.
Die Prüfung / der Nachweis folgender Punkte der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe 2015) war nicht Gegenstand des Auftrages zur
Erstellung des Energieausweises:
- Pkt. 4.9 Luft- und Winddichtheit

Die im Einreichplan angeführten Bauteilaufbauten und Baustoffe wurden von den zur Verfügung gestellten o.a. Planunterlagen
übernommen. Eine Überprüfung von Bauteilen und Baustoffen auf ihre bautechnische / bauphysikalische Eignung (z.B.
Kondensatfreiheit, bautechnischer Schallschutz, Vermeidung Sommerlicher Überwärmung) erfolgte durch die
Energieausweiserstellerin nur insoweit es zur Berechnung des Energieausweises erforderlich war (U-Wert-Berechnung für
Bauteile, welche die beheizte Hülle begrenzen). Darüber hinausgehende Prüfungen, Berechnungen und Nachweise lagen nicht im
Auftragsinhalt der Kalczyk u. Kreihansel ZT GmbH.

Kommentare

Der Energieausweis ist eine detaillierte Berechnung der Energiekennzahlen eines Gebäudes, die über den Energie-Normverbrauch
und die Gesamtenergieeffizienz des Bauwerks informiert. Die Berechnungsergebnisse sind als Kennwerte anzusehen, mit der ein
Vergleich zwischen Gebäuden unterschiedlicher Geometrie und Bauarten hergestellt werden kann. Zu beachten ist, dass im
zugrundeliegenden Berechnungsverfahren Annahmen getroffen werden und Normwerte herangezogen werden. Dies führt dazu,
dass aus den Ergebnissen der zu erwartende Brennstoffverbrauch bzw. die zu erwartenden Verbrauchskosten nicht direkt
abgelesen werden können, da diese u.a. stark vom Nutzerverhalten abhängig sind. Der Energieausweis alleine darf demnach nicht
zur Dimensionierung von Heizsystemen herangezogen werden.

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.5.1)

Bauteil U-Wert
[W/m²K]

U-Wert Anforder-
ung [W/m²K]

Anforderung

Wände gegen Außenluft 0.44 0.35 nicht erfüllt

Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume - 0.35

Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume)
sowie gegen Garagen

- 0.60

Wände erdberührt 2.00 0.40 nicht erfüllt

Wände (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 1.97 0.90 nicht erfüllt

Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen - 0.50

Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wände des gesamten
Gebäudes gegen Außenluft nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2
(Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

1.85 0.70 nicht erfüllt

Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten 1.96 -

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen
Außenluft (1)

1.17 1.70 erfüllt

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen Außenluft (2) - 1.70

Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft (2) 1.03 2.00 erfüllt

Sonstige transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebäudeteile (2) - 2.50

Dachflächenfenster gegen Außenluft (3) - 1.70

Türen unverglast gegen Außenluft (4) - 1.70

Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile (4) - 2.50

Tore Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft (5) - 2.50

Innentüren - -

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder
ungedämmt)

0.12 0.20 erfüllt

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile - 0.40

Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 0.90

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten 1.35 -

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) - 0.20

Decken gegen Garagen - 0.30

Böden erdberührt 1.35 0.40 nicht erfüllt

Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume
(durchlüftet oder ungedämmt), die 2% der Decken und Dachschrägen des gesamten
Gebäudes jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)
nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.40

Decken kleinflächig über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks), die 2% der Decken
des gesamten Gebäudes über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) nicht
überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.40

Decken kleinflächig gegen unbeheizte Gebäudeteile, die 2% der Decken des gesamten
Gebäudes gegen unbeheizte Gebäudeteile nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B
8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.80

Decken kleinflächig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des
gesamten Gebäudes gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten,
sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 1.80

Decken kleinflächig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des
gesamten Gebäudes innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten, sofern
die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- -

Decken kleinflächig gegen Garagen, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen
Garagen nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten
wird.

- 0.60

Böden kleinflächig erdberührt, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes erdberührt nicht
überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.80

(1) ... Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden,
für Fenstertüren und verglaste Türen das Maß 1,48 m x 2,18 m.

(2) ... Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetrieebenen zu begrenzen.

(3) ... Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden.

(4) ... Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.

(5) ... Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Allgemein
Bauweise mittelschwer, fBW = 20,0 [Wh/m³K] Wärmebrückenzuschlag pauschaler Zuschlag

Verschattung vereinfacht

Erdverluste vereinfacht

Anforderungsniveau für Energieausweis größere Renovierung

Energiekennzahl für Anforderung Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE

Zeitraum für Anforderungen ab Inkrafttreten bis 31.12.2016

Passivhaus-Abschätzung nach ÖNORM B 8110-6 (außer Verschattung) Nein
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Kindergärten und Pflichtschulen

Nutzungstage Januar d_Nutz,1 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage März d_Nutz,3 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 12 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr t_Tag,a [h/a] 2.860 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr t_Nacht,a [h/a] 368 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage t_RLT, d [h/d] 14 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr d_RLT,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 14 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Kühlung t_c,d [h/d] 12 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Nachtlüftung t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall θ_ih [°C] 20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Kühlfall θ_ic [°C] 26 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Raumlufttechnik n_L,RLT [1/h] 2,00 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Fensterlüftung n_L,FL [1/h] 1,20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Nachtlüftung n_L,NL [1/h] 1,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Wartungswert der Beleuchtungsstärke E_m [lx] 300 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m²] 3,75 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall für Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m²] 2,80 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Kühlfall, bezogen auf BF q_i,c,n [W/m²] 7,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m²d)] 17,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Feuchteanforderung x mit Toleranz (Lt. ÖNORM B 8110-5)
0,00
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Lüftung
Lüftungsart natürlich

 

Kühlbedarf
Sonnenschutz Einrichtung Außenjalousie

Sonnenschutz Steuerung manuell/zeitgesteuert

Oberfläche Gebäude weiß
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Flächenheizung
Bauteil Anteil

[%]
Vorlauf-
temp.
[°C]

Rücklauf-
temp.
[°C]

R-Wert
[m²K/W]

R-Wert
Anforderung

[m²K/W]

Anforderung

AW03 Außenwand Massiv nicht hinterlüftet 0 35 28 6,00 - -

AW02 Außenwand hinterlüftet 0 35 28 5,54 - -

FD01 Abgedichtetes Flachdach - Gruppenraum 0 35 28 8,66 - -

EB01 erdberührter Boden 100 35 28 6,68 - -

bIW04 zu Volksschule - saniert 0 35 28 1,69 - -

bIW01 zu Gemeinde - Bestand 0,25m 0 35 28 0,58 - -

FD02 Abgedichtetes Flachdach Massiv 0 35 28 8,43 - -

bAW02 erdanliegend - Bestand 0,25m 0 35 28 0,70 - -

bAW01 Bestand 0,25m 0 35 28 2,10 - -

bZD01 Trenndecke Bestand 0 35 28 0,48 - -

bEB01 Bestand 0 35 28 0,57 - -

bAW04 erdanliegend - Bestand 0,75m 100 35 28 0,37 - -

bIW02 zu Volksschule - Bestand 0,50m 0 35 28 0,25 - -

bZD02 Trenndecke Bestand Ziegelgewölbe 0 35 28 0,79 - -

EB02 erdberührter Boden 100 35 28 4,00 - -

bAW03 Bestand 0,75m 0 35 28 0,37 - -

bIW03 zu Gemeinde - Bestand 0,10m 0 35 28 0,25 - -

AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 0 35 28 5,63 - -

       

Beleuchtung
Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart Benchmark

Benchmark-Wert lt. ÖNORM H 5059 24,8 kWh/m²
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Endenergieanteile
Erläuterungen:

EEBRK Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen

EEB26,RK Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie') im Referenzzustand
(Referenzklima, Referenzgebäude, Referenzausstattung)

EEBSK Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen

fGEE Gesamtenergieeffizienzfaktor, fGEE = EEBRK / EEB26,RK
 

Endenergieanteile - Übersicht
EEB-Anteil EEBRK EEB26,RK EEBSK

[kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²]

Heizen 77,5 65,1 90,3

Warmwasser 5,2 8,2 5,2

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 1,2 0,9 1,2

Kühlen

Betriebsstrom 24,6 28,6 24,6

Beleuchtung 24,8 28,8 24,8

Befeuchtung

Photovoltaik

GESAMT 133,3 131,6 146,2

 

fGEE 1,013

Für Nichtwohngebäude werden folgende Komponenten des Endenergiebedarfes EEB26,RK folgendermaßen berechnet:

Betriebsstrom: BSB = BSB * V/(3.BGF) entsprechend Geschoßhöhe 3 m; BSB gem. ÖNORM H 5050
Beleuchtung: BelEB = BelEB * V/(3.BGF) entsprechend Geschoßhöhe 3 m; BelEB gem. ÖNORM H 5059
Kühlen: KEB = KEB26,RK gemäß ÖNORM H 5050

 

Aufschlüsselung nach Energieträger
Werte für Standortklima

EEB-Anteil Fernwärme aus
Heizwerk

(erneuerbar)

Strom
(Österreich-Mix)

GESAMT

[kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²]

Heizen 90,3 90,3

Warmwasser 5,2 5,2

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 1,2 1,2

Kühlen

Betriebsstrom 24,6 24,6

Beleuchtung 24,8 24,8

Befeuchtung

Photovoltaik

GESAMT 90,3 55,8 146,2
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

HEB - Endenergie für Heizen und Warmwasserbereitung
(Werte in kWh/m²)

 

EEBRK EEB26,RK EEBSK

Heizen 77,5 65,1 90,3
    Verluste Heizen 120,8 114,8 139,4

        Transmission + Lüftung 113,2 97,7 131,0

        Verluste Heizungssystem 7,5 17,1 8,3

            Abgabe 3,8 2,9 4,2

            Verteilung 3,1 12,9 3,4

            Speicherung

            Bereitstellung 0,6 1,3 0,7

        Verluste Luftheizung

    Gewinne Heizen 43,2 49,7 49,0

        Nutzbare solare + interne Gewinne 36,7 33,5 41,9

        Nutzbare rückgewinnbare Verluste 6,5 16,2 7,2

        Ertrag Solarthermie

        Umweltwärme Wärmepumpe

        Gewinnüberschuss*

Warmwasser 5,2 8,2 5,2
    Verluste Warmwasser 5,2 8,2 5,2

        Nutzenergie Warmwasser 4,7 4,7 4,7

        Verluste Warmwasser 0,5 3,5 0,5

            Abgabe 0,3 0,3 0,3

            Verteilung 0,2 0,2 0,2

            Speicherung 3,0

            Bereitstellung 0,0 0,0 0,0

    Gewinne Warmwasser

        Ertrag Solarthermie

        Umweltwärme Wärmepumpe

        Gewinnüberschuss*

Hilfsenergie Heizen + Warmwasser 1,2 0,9 1,2

Photovoltaik
    Bruttoertrag

    Nettoertrag

    PV-Export

    Deckungsgrad [%]

    Nutzungsgrad [%]

Kühlung
    Kältemaschine / Fernkälte

    Rückkühlung

    Pumpen Raumkühlung

    Pumpen RLT-Kühlung

    Umluftventilatoren Raumkühlung

    Ventilatoren RLT-Kreislauf

 

*Gewinnüberschuss: Bei sehr hohen Erträgen aus Solarthermie oder Umweltwärme kann es vorkommen, daß die gesamten nutzbaren
Wärmegewinne die Verluste übersteigen. Derartige Überschüsse werden für den Endenergiebedarf nicht berücksichtigt und finden sich in
diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.
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Heizung

Wärmeabgabe

Regelung Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Abgabesystem Flächenheizung (35/28 °C)
Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

 

Wärmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 75% beheizt
Lage der Steigleitungen 75% beheizt
Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt
Dämmung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dämmung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Dämmung der Anbindeleitungen 1/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen gedämmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen gedämmt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen gedämmt
Länge der Verteilleitungen [m] 25.18 (Default)
Länge der Steigleitungen [m] 36.84 (Default)
Länge der Anbindeleitungen [m] 128.95 (Default)
Verteilkreisregelung Gleitende Betriebsweise

 

Wärmespeicherung keine
 

Wärmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Nah-/Fernwärme, Wärmetauscher
Art Tertiärkreislauf - nicht wärmegedämmter Wärmetauscher
Art der Versorgung Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)
Nennleistung PH,WT [kW] 21.3 (Default)

Betriebsbereitschaftsverlust [Wh/(kW.d)] 1.2 (Default)
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Warmwasser

Wärmeabgabe

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

 

Wärmeverteilung

Lage der Verteilleitungen Unbeheizt
Lage der Steigleitungen Unbeheizt
Dämmung der Verteilleitungen Ungedämmt
Dämmung der Steigleitungen Ungedämmt
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen ungedämmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedämmt
Stichleitungen Material Kupfer
Länge der Verteilleitungen [m] 0.00 (Default)
Länge der Steigleitungen [m] 0.00 (Default)
Länge der Stichleitungen [m] 22.11 (Default)
Zirkulationsleitung vorhanden Ja
Länge der Verteilleitungen Zirkulation [m] 0.00 (Default)
Länge der Steigleitungen Zirkulation [m] 0.00 (Default)

 

Wärmespeicherung keine
 

Wärmebereitstellung (Dezentral)

Bruttogeschoßfläche (Dezentral) [m²] 460.54 (Default)
Bereitstellung Elektrische Warmwasserbereitung
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Solarthermie

Solarthermie vorhanden Nein
 

Photovoltaik

Photovoltaikanlage vorhanden Nein
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Raumlufttechnik

Lüftung, Konditionierung

Art der Lüftung Fensterlüftung
 

Kühlsystem

Kühlsystem (Kein Kühlsystem vorhanden)
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Kühltechnik

Kühlsystem

Art des Kühlsystem (Kein Kühlsystem vorhanden)
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Energiekennzahlen
Gebäudekenndaten

Brutto-Grundfläche 460,54 m²

Bezugs-Grundfläche 368,43 m²

Brutto-Volumen 1601,98 m³

Gebäude-Hüllfläche 999,62 m²

Kompaktheit (A/V) 0,62 1/m

charakteristische Länge 1,60 m

mittlerer U-Wert 0,46 W/(m²K)

LEKT-Wert 38,31 -

Ergebnisse am Standort

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref SK 88,6 kWh/m²a 40.786 kWh/a

Heizwärmebedarf HWB SK 88,6 kWh/m²a 40.786 kWh/a

End-/Lieferenergiebedarf E/LEB SK 146,2 kWh/m²a 67.309 kWh/a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 1,01 -

Primärenergiebedarf PEB SK 251,2 kWh/m²a 115.668 kWh/a

Kohlendioxidemissionen CO2 SK 20,0 kg/m²a 9.219 kg/a

Ergebnisse und Anforderungen

Berechnet Grenzwert Anforderung

Außeninduzierter Kühlbedarf* KB* RK 0,0 kWh/m³a 2.0 kWh/m²a erfüllt

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 1,01 1.1 - erfüllt

ern. Anteil erfüllt

Primärenergiebedarf PEB RK 230,6 kWh/m²a

Primärenergiebedarf nicht
erneuerbar

PEB-n.ern. RK 95,4 kWh/m²a

Primärenergiebedarf erneuerbar PEB-ern. RK 135,3 kWh/m²a

Kohlendioxidemissionen CO2 RK 19,4 kg/m²a
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Gebäudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebäudekenndaten

Standort 3171 Kleinzell Brutto-Grundfläche 460,54 m²

Norm-Außentemperatur -15,20 °C Brutto-Volumen 1601,98 m³

Soll-Innentemperatur 20.00 °C Gebäude-Hüllfläche 999,62 m²

Durchschnittl. Geschoßhöhe 3,48 m charakteristische Länge 1,60 m

mittlerer U-Wert 0,46 W/(m²K)

LEKT-Wert 38,31 -

Bauteile Fläche
[m²]

U-Wert
[W/(m²K)]

Leitwert
[W/K]

Außenwände (ohne erdberührt) 148,69 0,28 41,73

Dächer 214,64 0,11 24,38

Fenster u. Türen 62,06 1,02 63,33

Erdberührte Bodenplatte 460,54 0,50 173,79

Erdberührte Wände 113,69 1,68 116,24

Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 41,95

Fensteranteile Fläche
[m²]

Anteil
[%]

Fensteranteil in Außenwandflächen 53,36 16,68

Summen (beheizte Hülle) Fläche
[m²]

Leitwert
[W/K]

Summe OBEN 214,64

Summe UNTEN 460,54

Summe Außenwandflächen 262,38

Summe Innenwandflächen 0,00

Summe 461,41

Heizlast

Spezifische Transmissionswärmeverlust 0,29 W/(m³K)

Gebäude-Heizlast (P_tot) 21,310 kW

Spezifische Gebäude-Heizlast (P_tot) 46,271 W/(m²BGF)
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Globalstrahlungssummen und Klimadaten (SK)
Monatliche mittlere Außentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m²

Monat °C Horizont. S S/O O N/O N N/W W S/W Tage

Januar -2,69 26,94 41,48 32,32 17,78 11,31 10,50 11,31 17,78 32,32 31

Februar -0,81 47,30 59,60 48,24 29,80 18,92 17,03 18,92 29,80 48,24 28

März 3,01 79,83 76,64 67,06 50,29 32,73 26,34 32,73 50,29 67,06 31

April 7,65 114,29 80,00 78,86 68,57 51,43 40,00 51,43 68,57 78,86 30

Mai 12,36 153,81 84,60 90,75 89,21 70,75 55,37 70,75 89,21 90,75 31

Juni 15,45 153,22 75,08 85,81 87,34 73,55 58,23 73,55 87,34 85,81 30

Juli 17,17 157,36 80,25 89,70 91,27 73,96 58,22 73,96 91,27 89,70 31

August 16,69 140,47 87,09 91,31 84,28 63,21 46,36 63,21 84,28 91,31 31

September 13,28 97,44 80,88 74,06 60,41 42,87 35,08 42,87 60,41 74,06 30

Oktober 8,15 60,78 69,89 58,34 38,90 24,31 20,66 24,31 38,90 58,34 31

November 2,75 29,33 43,40 34,02 19,06 12,02 11,44 12,02 19,06 34,02 30

Dezember -1,08 19,96 33,94 26,15 13,38 8,39 7,99 8,39 13,38 26,15 31
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Globalstrahlungssummen und Klimadaten (RK)
Monatliche mittlere Außentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m²

Monat °C Horizont. S S/O O N/O N N/W W S/W Tage

Januar -1,53 29,79 39,63 31,95 19,51 13,78 13,11 13,78 19,51 31,95 31

Februar 0,73 51,42 60,16 49,49 32,14 22,62 21,08 22,62 32,14 49,49 28

März 4,81 83,40 78,39 68,80 52,12 35,03 28,36 35,03 52,12 68,80 31

April 9,62 112,81 78,96 77,27 67,68 50,76 39,48 50,76 67,68 77,27 30

Mai 14,20 153,36 87,41 91,63 88,18 70,16 55,21 70,16 88,18 91,63 31

Juni 17,33 155,22 77,61 86,15 88,48 74,12 58,99 74,12 88,48 86,15 30

Juli 19,12 160,58 81,90 91,93 93,14 75,87 59,41 75,87 93,14 91,93 31

August 18,56 138,50 87,25 89,68 81,71 59,90 44,32 59,90 81,71 89,68 31

September 15,03 98,97 82,14 74,97 60,37 43,30 35,63 43,30 60,37 74,97 30

Oktober 9,64 64,35 70,14 59,04 40,86 26,87 23,81 26,87 40,86 59,04 31

November 4,16 31,46 41,85 33,35 20,14 13,92 13,21 13,92 20,14 33,35 30

Dezember 0,19 22,33 34,39 26,91 14,63 9,94 9,60 9,94 14,63 26,91 31
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Heizwärmebedarf (SK)
Heizwärmebedarf 40.786 [kWh] Transmissionsleitwert LT 461,41 [W/K]

Brutto-Grundfläche BGF 460,54 [m²] Innentemp. Ti 20,0 [C°]

Brutto-Volumen V 1.601,98 [m³] Leitwert innere Gewinne Q_in 3,75 [W/m²]

Heizwärmebedarf flächenspezifisch 88,56 [kWh/m²] Speicherkapazität C 32039,50 [Wh/K]

Heizwärmebedarf volumenspezifisch 25,46 [kWh/m³]

Monat Te
[°C]

QT
[kWh]

QV
[kWh]

Verluste
[kWh]

QI
[kWh]

QS
[kWh]

Gewinne
[kWh]

gamma
[-]

LV
[W/K]

tau
[h]

a
[-]

eta
[-]

f_H
[-]

Qh
[kWh]

1 -2,69 7.790 2.448 10.238 1.516 414 1.930 0,19 144,99 52,84 4,30 1,00 1,00 8.309

2 -0,81 6.451 1.952 8.403 1.353 632 1.985 0,24 139,58 53,31 4,33 1,00 1,00 6.421

3 3,01 5.834 1.833 7.667 1.516 913 2.429 0,32 144,99 52,84 4,30 1,00 1,00 5.250

4 7,65 4.102 1.274 5.376 1.462 1.136 2.598 0,48 143,30 52,98 4,31 0,98 1,00 2.838

5 12,36 2.623 824 3.447 1.516 1.367 2.883 0,84 144,99 52,84 4,30 0,88 1,00 921

6 15,45 1.511 469 1.980 1.462 1.323 2.784 1,41 143,30 52,98 4,31 0,65 0,19 30

7 17,17 972 305 1.277 1.516 1.370 2.886 2,26 144,99 52,84 4,30 0,43 0,00 0

8 16,69 1.137 357 1.494 1.516 1.335 2.851 1,91 144,99 52,84 4,30 0,51 0,00 0

9 13,28 2.232 693 2.925 1.462 1.039 2.501 0,86 143,30 52,98 4,31 0,87 0,86 644

10 8,15 4.067 1.278 5.345 1.516 772 2.288 0,43 144,99 52,84 4,30 0,98 1,00 3.091

11 2,75 5.732 1.780 7.512 1.462 437 1.899 0,25 143,30 52,98 4,31 1,00 1,00 5.617

12 -1,08 7.236 2.274 9.510 1.516 331 1.847 0,19 144,99 52,84 4,30 1,00 1,00 7.664

Summe 49.687 15.488 65.175 17.814 11.069 28.882 40.786

Te Mittlere Außentemperatur gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

QT Transmissionsverluste LV Lüftungsleitwert

QV Lüftungsverluste tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste a numerische Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

QS Solare Wärmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma^a)/(1-gamma^(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

QI Innere Wärmegewinne f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne Qh Heizwärmebedarf = Gewinne minus nutzbare Verluste
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Heizwärmebedarf (RK)
Heizwärmebedarf 34.984 [kWh] Transmissionsleitwert LT 462,44 [W/K]

Brutto-Grundfläche BGF 460,54 [m²] Innentemp. Ti 20,0 [C°]

Brutto-Volumen V 1.601,98 [m³] Leitwert innere Gewinne Q_in 3,75 [W/m²]

Heizwärmebedarf flächenspezifisch 75,96 [kWh/m²] Speicherkapazität C 32039,50 [Wh/K]

Heizwärmebedarf volumenspezifisch 21,84 [kWh/m³]

Monat Te
[°C]

QT
[kWh]

QV
[kWh]

Verluste
[kWh]

QI
[kWh]

QS
[kWh]

Gewinne
[kWh]

gamma
[-]

LV
[W/K]

tau
[h]

a
[-]

eta
[-]

f_H
[-]

Qh
[kWh]

1 -1,53 7.407 2.322 9.730 1.516 421 1.938 0,20 144,99 52,75 4,30 1,00 1,00 7.794

2 0,73 5.988 1.808 7.796 1.353 662 2.015 0,26 139,58 53,22 4,33 1,00 1,00 5.785

3 4,81 5.226 1.639 6.865 1.516 943 2.459 0,36 144,99 52,75 4,30 0,99 1,00 4.425

4 9,62 3.456 1.071 4.527 1.462 1.115 2.577 0,57 143,30 52,89 4,31 0,96 1,00 2.053

5 14,20 1.996 626 2.621 1.516 1.374 2.890 1,10 144,99 52,75 4,30 0,77 0,60 238

6 17,33 889 275 1.164 1.462 1.330 2.792 2,40 143,30 52,89 4,31 0,41 0,00 0

7 19,12 303 95 398 1.516 1.404 2.920 7,34 144,99 52,75 4,30 0,14 0,00 0

8 18,56 495 155 651 1.516 1.304 2.820 4,33 144,99 52,75 4,30 0,23 0,00 0

9 15,03 1.655 513 2.168 1.462 1.052 2.514 1,16 143,30 52,89 4,31 0,75 0,52 151

10 9,64 3.564 1.118 4.682 1.516 791 2.308 0,49 144,99 52,75 4,30 0,98 1,00 2.432

11 4,16 5.274 1.634 6.908 1.462 438 1.900 0,28 143,30 52,89 4,31 1,00 1,00 5.013

12 0,19 6.816 2.137 8.953 1.516 347 1.863 0,21 144,99 52,75 4,30 1,00 1,00 7.091

Summe 43.070 13.392 56.462 17.814 11.182 28.995 34.984

Te Mittlere Außentemperatur gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

QT Transmissionsverluste LV Lüftungsleitwert

QV Lüftungsverluste tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste a numerische Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

QS Solare Wärmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma^a)/(1-gamma^(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

QI Innere Wärmegewinne f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne Qh Heizwärmebedarf = Gewinne minus nutzbare Verluste
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Solare Aufnahmeflächen und Wärmegewinne für Heizwärmebedarf (SK)
Erklärung ob detailliert oder vereinfacht

Wand Fenster/Tür Anzahl Richtung
[°]

Neigung
[°]

Fläche
gesamt

[m²]

gw
[-]

Glasanteil
[%]

F_s_W
[-]

F_s_S
[-]

A_trans_W
[m²]

A_trans_S
[m²]

Qs
[kWh]

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 1 225 90 5,61 0,45 75,55 0,75 0,75 1.43 1.43 1110.89

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 4 135 90 22,45 0,45 75,55 0,75 0,75 5.72 5.72 4443.56

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 1 45 90 5,61 0,45 75,55 0,75 0,75 1.43 1.43 691.55

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 0,80/1,20m U=1,03 2 45 90 1,92 0,45 62,50 0,75 0,75 0.40 0.40 195.72

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 1,50/1,20m U=0,95 1 45 90 1,80 0,45 72,22 0,75 0,75 0.44 0.44 212.03

DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftLB 6,65/0,68m U=1,08 1 - 0 4,52 0,45 56,10 0,75 0,75 0.86 0.86 924.96

AW-EG-Gangraum-Außenluft AF 0,60/0,70m U=1,30 5 135 90 2,10 0,45 47,62 0,75 0,75 0.34 0.34 262.00

AW-EG-Gangraum-Außenluft AT 1,90/2,20m U=1,11 1 135 90 4,18 0,45 81,34 0,75 0,75 1.15 1.15 890.81

AW-EG-AR+PR-Außenluft AF 1,43/1,20m U=1,03 1 135 90 1,72 0,45 64,69 0,75 0,75 0.37 0.37 290.82

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 3 135 90 7,29 0,45 75,72 0,75 0,75 1.86 1.86 1446.25

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 2 45 90 4,86 0,45 75,72 0,75 0,75 1.24 1.24 600.22

F_s_W Verschattungsfaktor Winter F_s_S Verschattungsfaktor Sommer
A_trans_W Transparente Aufnahmefläche Winter A_trans_W Transparente Aufnahmefläche Sommer
gw wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98) Qs Solarer Wärmegewinn

Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Heizwärmebedarf (SK)
Erklärung

Wand Fenster/Tür Typ Horizontal-
Winkel

[°]

Überhang-
Winkel

[°]

Seiten-
Winkel

[°]

F_h_W
[-]

F_h_S
[-]

F_o_W
[-]

F_o_S
[-]

F_f_W
[-]

F_f_S
[-]

F_s_W
[-]

F_s_S
[-]

F_s_W
direkt

[-]

F_s_S
direkt

[-]

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 0,80/1,20m U=1,03 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 1,50/1,20m U=0,95 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftLB 6,65/0,68m U=1,08 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)
F_h_W Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Winter F_h_S Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer
F_o_W Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter F_o_S Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer
F_f_W Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter F_f_S Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer
F_s_W Verschattungsfaktor Winter F_s_S Verschattungsfaktor Sommer
F_s_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter F_s_S direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Sommer
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Heizwärmebedarf (SK)
Erklärung

Wand Fenster/Tür Typ Horizontal-
Winkel

[°]

Überhang-
Winkel

[°]

Seiten-
Winkel

[°]

F_h_W
[-]

F_h_S
[-]

F_o_W
[-]

F_o_S
[-]

F_f_W
[-]

F_f_S
[-]

F_s_W
[-]

F_s_S
[-]

F_s_W
direkt

[-]

F_s_S
direkt

[-]

AW-EG-Gangraum-Außenluft AF 0,60/0,70m U=1,30 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-Gangraum-Außenluft AT 1,90/2,20m U=1,11 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-AR+PR-Außenluft AF 1,43/1,20m U=1,03 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 vereinfacht - - - - - - - - - 0.75 0.75 - -

Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)
F_h_W Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Winter F_h_S Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer
F_o_W Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter F_o_S Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer
F_f_W Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter F_f_S Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer
F_s_W Verschattungsfaktor Winter F_s_S Verschattungsfaktor Sommer
F_s_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter F_s_S direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Sommer
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Solare Gewinne transparent für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

00001. AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF
2,44/2,30m FIX U=0,94

46,24 69,01 95,92 112,80 129,81 122,74 128,30 130,61 105,93 83,46 48,66 37,41 1110,89

00002. AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF
2,44/2,30m FIX U=0,94

184,94 276,04 383,68 451,20 519,24 490,96 513,22 522,43 423,73 333,83 194,65 149,64 4443,56

00003. AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF
2,44/2,30m FIX U=0,94

16,18 27,06 46,82 73,56 101,21 105,20 105,79 90,42 61,33 34,77 17,20 11,99 691,55

00004.
AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-Außenluft AF
0,80/1,20m U=1,03

4,58 7,66 13,25 20,82 28,64 29,77 29,94 25,59 17,36 9,84 4,87 3,39 195,72

00005.
AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-Außenluft AF
1,50/1,20m U=0,95

4,96 8,30 14,35 22,56 31,03 32,26 32,44 27,72 18,80 10,66 5,27 3,68 212,03

00006.
DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-Außenluft LB
6,65/0,68m U=1,08

23,05 40,48 68,32 97,81 131,64 131,14 134,68 120,22 83,40 52,02 25,10 17,09 924,96

00007. AW-EG-Gangraum-Außenluft AF
0,60/0,70m U=1,30

10,90 16,28 22,62 26,60 30,62 28,95 30,26 30,80 24,98 19,68 11,48 8,82 262,00

00008. AW-EG-Gangraum-Außenluft AT
1,90/2,20m U=1,11

37,08 55,34 76,92 90,45 104,09 98,42 102,89 104,73 84,95 66,92 39,02 30,00 890,81

00009. AW-EG-AR+PR-Außenluft AF
1,43/1,20m U=1,03

12,10 18,07 25,11 29,53 33,98 32,13 33,59 34,19 27,73 21,85 12,74 9,79 290,82

00010. AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m
U=1,15

60,19 89,84 124,88 146,85 169,00 159,79 167,04 170,04 137,91 108,65 63,35 48,70 1446,25

00011. AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m
U=1,15

14,05 23,49 40,63 63,85 87,84 91,31 91,82 78,48 53,23 30,18 14,93 10,41 600,22

Summe 414,27 631,57 912,52 1136,03 1367,11 1322,67 1369,97 1335,24 1039,36 771,87 437,27 330,94 11068,82
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW03 Außenwand Massiv nicht
hinterlüftet

9,50 0,16 1,000 1,000 0,00 1,52

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 10,45 0,17 1,000 1,000 0,00 1,78

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 5,61 0,94 1,000 1,000 0,00 5,28

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 14,52 0,17 1,000 1,000 0,00 2,47

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 22,45 0,94 1,000 1,000 0,00 21,10

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 10,97 0,17 1,000 1,000 0,00 1,87

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 5,61 0,94 1,000 1,000 0,00 5,28

DA-EG-GR2+BR-Außenluft FD01 Abgedichtetes Flachdach -
Gruppenraum

137,71 0,11 1,000 1,000 0,00 15,15

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAW03 Außenwand Massiv nicht
hinterlüftet

14,11 0,16 1,000 1,000 0,00 2,26

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 0,80/1,20m U=1,03 1,92 1,03 1,000 1,000 0,00 1,98

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 1,50/1,20m U=0,95 1,80 0,95 1,000 1,000 0,00 1,71

DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftFD02 Abgedichtetes Flachdach
Massiv

76,93 0,12 1,000 1,000 0,00 9,23

DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftLB 6,65/0,68m U=1,08 4,52 1,08 1,000 1,000 0,00 4,88

AW-EG-Gangraum-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 20,50 0,44 1,000 1,000 0,00 9,02

AW-EG-Gangraum-Außenluft AF 0,60/0,70m U=1,30 2,10 1,30 1,000 1,000 0,00 2,73

AW-EG-Gangraum-Außenluft AT 1,90/2,20m U=1,11 4,18 1,11 1,000 1,000 0,00 4,64

AW-EG-AR+PR-Außenluft bAW03 Bestand 0,75m 1,27 1,85 1,000 1,000 0,00 2,35

AW-EG-AR+PR-Außenluft AF 1,43/1,20m U=1,03 1,72 1,03 1,000 1,000 0,00 1,77

AW-EG-GR1-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 15,04 0,44 1,000 1,000 0,00 6,62

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 7,29 1,15 1,000 1,000 0,00 8,38

AW-EG-GR1-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 9,54 0,44 1,000 1,000 0,00 4,20

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 4,86 1,15 1,000 1,000 0,00 5,59

AW-EG-KÜ+AR-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 8,82 0,44 1,000 1,000 0,00 3,88

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-Sockel AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 7,84 0,17 1,000 1,000 0,00 1,33

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-Sockel AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 18,05 0,17 1,000 1,000 0,00 3,07

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-Sockel AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 8,10 0,17 1,000 1,000 0,00 1,38

Summe 129,44

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

FB-EG-GR2+BR-Außenluft EB01 erdberührter Boden 137,71 0,15 0,700 1,327 1,00 19,18

FB-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftEB01 erdberührter Boden 81,45 0,15 0,700 1,327 1,00 11,35

AW-EG-Gangraum-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand
0,25m

20,95 1,20 0,600 1,000 0,00 15,08

FB-EG-Gangraum-Außenluft bEB01 Bestand 42,76 1,35 0,700 1,000 0,00 40,40

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand
0,75m

43,91 2,00 0,600 1,000 0,00 52,69

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand
0,75m

21,58 2,00 0,600 1,000 0,00 25,90

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand
0,75m

3,35 2,00 0,800 1,000 0,00 5,35

FB-EG-AR+PR-Außenluft EB02 erdberührter Boden 117,50 0,24 0,700 1,327 1,00 26,19

AW-EG-GR1-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand
0,25m

22,33 1,20 0,600 1,000 0,00 16,08

AW-EG-GR1-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand
0,25m

1,58 1,20 0,600 1,000 0,00 1,13

FB-EG-GR1-Außenluft bEB01 Bestand 71,61 1,35 0,700 1,000 0,00 67,67

FB-EG-KÜ+AR-Außenluft bEB01 Bestand 9,52 1,35 0,700 1,000 0,00 9,00
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

Summe 290,03

Leitwerte
Hüllfläche AB 999,62 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 129,44 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 290,03 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 41,95 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 461,41 W/K
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW03 Außenwand Massiv nicht
hinterlüftet

9,50 0,16 1,000 1,000 0,00 1,52

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 10,45 0,17 1,000 1,000 0,00 1,78

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 5,61 0,94 1,000 1,000 0,00 5,28

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 14,52 0,17 1,000 1,000 0,00 2,47

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 22,45 0,94 1,000 1,000 0,00 21,10

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 10,97 0,17 1,000 1,000 0,00 1,87

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 5,61 0,94 1,000 1,000 0,00 5,28

DA-EG-GR2+BR-Außenluft FD01 Abgedichtetes Flachdach -
Gruppenraum

137,71 0,11 1,000 1,000 0,00 15,15

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAW03 Außenwand Massiv nicht
hinterlüftet

14,11 0,16 1,000 1,000 0,00 2,26

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 0,80/1,20m U=1,03 1,92 1,03 1,000 1,000 0,00 1,98

AW-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftAF 1,50/1,20m U=0,95 1,80 0,95 1,000 1,000 0,00 1,71

DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftFD02 Abgedichtetes Flachdach
Massiv

76,93 0,12 1,000 1,000 0,00 9,23

DA-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftLB 6,65/0,68m U=1,08 4,52 1,08 1,000 1,000 0,00 4,88

AW-EG-Gangraum-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 20,50 0,44 1,000 1,000 0,00 9,02

AW-EG-Gangraum-Außenluft AF 0,60/0,70m U=1,30 2,10 1,30 1,000 1,000 0,00 2,73

AW-EG-Gangraum-Außenluft AT 1,90/2,20m U=1,11 4,18 1,11 1,000 1,000 0,00 4,64

AW-EG-AR+PR-Außenluft bAW03 Bestand 0,75m 1,27 1,85 1,000 1,000 0,00 2,35

AW-EG-AR+PR-Außenluft AF 1,43/1,20m U=1,03 1,72 1,03 1,000 1,000 0,00 1,77

AW-EG-GR1-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 15,04 0,44 1,000 1,000 0,00 6,62

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 7,29 1,15 1,000 1,000 0,00 8,38

AW-EG-GR1-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 9,54 0,44 1,000 1,000 0,00 4,20

AW-EG-GR1-Außenluft AF 1,35/1,80m U=1,15 4,86 1,15 1,000 1,000 0,00 5,59

AW-EG-KÜ+AR-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 8,82 0,44 1,000 1,000 0,00 3,88

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-Sockel AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 7,84 0,17 1,000 1,000 0,00 1,33

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-Sockel AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 18,05 0,17 1,000 1,000 0,00 3,07

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-Sockel AW01 Außenwand nicht hinterlüftet 8,10 0,17 1,000 1,000 0,00 1,38

Summe 129,44

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

FB-EG-GR2+BR-Außenluft EB01 erdberührter Boden 137,71 0,15 0,700 1,348 1,00 19,50

FB-EG-Ganggard+KÜ+San+Büro-AußenluftEB01 erdberührter Boden 81,45 0,15 0,700 1,348 1,00 11,53

AW-EG-Gangraum-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand
0,25m

20,95 1,20 0,600 1,000 0,00 15,08

FB-EG-Gangraum-Außenluft bEB01 Bestand 42,76 1,35 0,700 1,000 0,00 40,40

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand
0,75m

43,91 2,00 0,600 1,000 0,00 52,69

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand
0,75m

21,58 2,00 0,600 1,000 0,00 25,90

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand
0,75m

3,35 2,00 0,800 1,000 0,00 5,35

FB-EG-AR+PR-Außenluft EB02 erdberührter Boden 117,50 0,24 0,700 1,348 1,00 26,62

AW-EG-GR1-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand
0,25m

22,33 1,20 0,600 1,000 0,00 16,08

AW-EG-GR1-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand
0,25m

1,58 1,20 0,600 1,000 0,00 1,13

FB-EG-GR1-Außenluft bEB01 Bestand 71,61 1,35 0,700 1,000 0,00 67,67

FB-EG-KÜ+AR-Außenluft bEB01 Bestand 9,52 1,35 0,700 1,000 0,00 9,00
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

f_FH
[-]

Anteil FH
[-]

LT
[W/K]

Summe 290,96

Leitwerte
Hüllfläche AB 999,62 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 129,44 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 290,96 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 42,04 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 462,44 W/K
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Lüftungsverluste für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
Monat n L

[1/h]
t Nutz,d

[h/d]
d Nutz
[d/M]

t
[h/M]

n L,m
[1/h]

BGF
[m²]

V V
[m³]

c p,l . rho L
[Wh/(m³·K)]

LV FL
[W/K]

QV FL
[kWh]

Jan 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 2.448

Feb 1,20 12,00 20,00 672,00 0,429 460,54 957,92 0,34 139,58 1.952

Mär 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 1.833

Apr 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 1.274

Mai 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 824

Jun 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 469

Jul 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 305

Aug 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 357

Sep 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 693

Okt 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 1.278

Nov 1,20 12,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 1.780

Dez 1,20 12,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 2.274

Summe 15.488

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l . rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

QV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Lüftungsverluste für Kühlbedarf (SK) [kWh]
Monat n L

[1/h]
n L,NL
[1/h]

t Nutz,d
[h/d]

t NL,d
[h/d]

d Nutz
[d/M]

t
[h/M]

n L,m
[1/h]

BGF
[m²]

V V
[m³]

c p,l . rho L
[Wh/(m³·K)]

LV FL
[W/K]

QV FL
[kWh]

Jan 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 3.095

Feb 1,20 1,50 12,00 8,00 20,00 672,00 0,429 460,54 957,92 0,34 139,58 2.514

Mär 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 2.480

Apr 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 1.893

Mai 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 1.471

Jun 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 1.088

Jul 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 953

Aug 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 1.004

Sep 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 1.312

Okt 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 1.925

Nov 1,20 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,440 460,54 957,92 0,34 143,30 2.399

Dez 1,20 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,445 460,54 957,92 0,34 144,99 2.921

Summe 23.057

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

n L,NL Zusätzlich wirksame Luftwechselrate bei Nachtlüftung

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

t NL,d Tägliche Nutzungszeit der Nachtlüftung

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l . rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

QV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Wärmeverluste
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : AW01 Außenwand nicht hinterlüftet
Verwendung :   Außenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,520 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 Oberputz  2) 5) 0,002 0,800 0,003
2 Unterputz, armiert  2) 5) 0,003 0,800 0,004
3 EPS-P  2) 5) 0,200 0,038 5,263
4 Kleber  2) 5) 0,010 0,800 0,013
5 Stahlbetonsockel  2) 5) 0,250 2,500 0,100
6 Lattung / Installationsebene  5) 0,040 Ø 0,213 Ø 0,188
6a Luft steh., W-Fluss horizontal   35 < d <= 40 mm 90 % 0,222 -
6b 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 10 % 0,130 -
7 Gipskartonplatte  2) 5) 0,015 0,250 0,060
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = ( RT' + RT'' ) / 2 0,520 5,802 *)
U-Wert [W/m²K] 0,17

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!
5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,17 W/m²K

Bauteil : AW03 Außenwand Massiv nicht hinterlüftet
Verwendung :   Außenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,475 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 Oberputz  2) 5) 0,002 0,800 0,003
2 Unterputz, armiert  2) 5) 0,003 0,800 0,004
3 EPS F  2) 5) 0,200 0,040 5,000
4 Kleber  2) 5) 0,010 0,800 0,013
5 Hochlochziegel  2) 5) 0,250 0,259 0,965
6 Gipsputz  2) 5) 0,010 0,700 0,014
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,475 6,168 *)
U-Wert [W/m²K] 0,16

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!
5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,16 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : bAW01 Bestand 0,25m
Verwendung :   Außenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,348 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 Dünnputz mit Armierung  2) 0,008 0,800 0,010
2 EPS F  2) 0,060 0,040 1,500
3 Außenputz  2) 0,020 0,800 0,025
4 Ziegelmauerwerk  2) 0,250 0,450 0,556
5 Innenputz  2) 0,010 0,700 0,014
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,348 2,275 *)
U-Wert [W/m²K] 0,44

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,44 W/m²K

Bauteil : bAW03 Bestand 0,75m
Verwendung :   Außenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,750 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 Naturstein mit o.ohne Verputz, Dicke 0,75 m 0,750 2,030 0,369
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,750 0,539 *)
U-Wert [W/m²K] 1,85

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 1,85 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : AW02 Außenwand hinterlüftet
Verwendung :   Außenwand mit Hinterlüftung

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,420 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,130
1 Holz - Schalung  1) 3) 5) 0,020 0,130 0,154
2 Hinterlüftung / Lattung  1) 2) 3) 5) 0,030 0,625 0,048
3 DHF-Platte  2) 5) 0,015 0,100 0,150
4 Lattung/Zellulose  5) 0,200 Ø 0,048 Ø 4,158
4a Austrozell Zellulosedämmung 90 % 0,039 -
4b 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 10 % 0,130 -
5 KLH-Wandelement  1) 2) 5) 0,100 0,120 0,833
6 Lattung / Installationsebene  5) 0,040 Ø 0,213 Ø 0,188
6a Luft steh., W-Fluss horizontal   35 < d <= 40 mm 90 % 0,222 -
6b 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 10 % 0,130 -
7 Gipskartonfeuerschutzplatte  2) 5) 0,015 0,250 0,060
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = ( RT' + RT'' ) / 2 0,420 5,803 *)
U-Wert [W/m²K] 0,17

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,17 W/m²K

Bauteil : bAW02 erdanliegend - Bestand 0,25m
Verwendung :   erdanliegende Wand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,250 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,000
1 lt. LF OIB RL 6, ab 1960  1) 2) 0,250 0,355 0,703
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,250 0,833 *)
U-Wert [W/m²K] 1,20

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
0,40 W/m²K 1,20 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : bAW04 erdanliegend - Bestand 0,75m
Verwendung :   erdanliegende Wand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,750 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,000
1 Naturstein mit o.ohne Verputz, Dicke 0,75 m 0,750 2,030 0,369
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,750 0,499 *)
U-Wert [W/m²K] 2,00

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,40 W/m²K 2,00 W/m²K

Bauteil : bIW01 zu Gemeinde - Bestand 0,25m
Verwendung :   Innenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,270 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,130
1 Innenputz  2) 0,010 0,700 0,014
2 Ziegelmauerwerk  2) 0,250 0,450 0,556
3 Innenputz  2) 0,010 0,700 0,014
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,270 0,844 *)
U-Wert [W/m²K] 1,18

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,90 W/m²K 1,18 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : bIW02 zu Volksschule - Bestand 0,50m
Verwendung :   Innenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,500 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,130
1 Naturstein mit oder ohne Verputz, 0,50 m 0,500 2,020 0,248
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,500 0,508 *)
U-Wert [W/m²K] 1,97

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,90 W/m²K 1,97 W/m²K

Bauteil : bIW03 zu Gemeinde - Bestand 0,10m
Verwendung :   Innenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

0,120 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,130
1 Innenputz  2) 0,010 0,700 0,014
2 Ziegelmauerwerk  2) 0,100 0,450 0,222
3 Innenputz  2) 0,010 0,700 0,014
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,120 0,511 *)
U-Wert [W/m²K] 1,96

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,90 W/m²K 1,96 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : bIW04 zu Volksschule - saniert
Verwendung :   Innenwand

Konstruktion
Außen (Skizze) Innen

1,040 m

U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,130
1 Naturstein mit oder ohne Verputz, 0,75 m 0,750 1,940 0,387
2 Dämmlage  2) 5) 0,030 0,043 0,698
3 Ziegelmauerwerk  2) 5) 0,250 0,420 0,595
4 Gipsputz  2) 5) 0,010 0,700 0,014
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 1,040 1,954 *)
U-Wert [W/m²K] 0,51

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!
5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,90 W/m²K 0,51 W/m²K

Bauteil : EB01 erdberührter Boden
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,170
1 Belag  2) 0,015 1,400 0,011
2 Heizestrich  2) 0,070 1,400 0,050
3 Trennlage - PE-Folie  1) 0,000 1,000 0,000
4 Trittschalldämmplatte  2) 0,030 0,033 0,909
5 Polystyrolbeton  2) 0,060 0,190 0,316
6 Abdichtung  1) 2) 0,005 0,170 0,029
7 Stahlbetonfundamentplatte WU  2) 0,250 2,500 0,100
8 Trennlage - PE-Folie  1) 0,000 1,000 0,000
9 Wärmedämmung XPS  2) 0,200 0,038 5,263
- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,000

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,630 6,849 *)
U-Wert [W/m²K] 0,15

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,40 W/m²K 0,15 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : EB02 erdberührter Boden
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,170
1 Belag  2) 0,005 1,400 0,004
2 Heizestrich  2) 0,055 1,400 0,039
3 Trennlage - PE-Folie  1) 0,000 1,000 0,000
4 EPS W20 Plus  2) 0,120 0,031 3,871
5 Abdichtung  1) 2) 0,005 0,170 0,029
6 Unterlagsbeton  2) 0,150 2,500 0,060
7 Trennlage - PE-Folie  1) 0,000 1,000 0,000
- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,000

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,335 4,174 *)
U-Wert [W/m²K] 0,24

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,40 W/m²K 0,24 W/m²K

Bauteil : bEB01 Bestand
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,170
1 lt. LF OIB RL 6, ab 1960  1) 2) 0,250 0,438 0,571
- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,000

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,250 0,741 *)
U-Wert [W/m²K] 1,35

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,40 W/m²K 1,35 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : bZD01 Trenndecke Bestand
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Oben Rs,e - - 0,130
1 lt. LF OIB RL 6, ab 1960  1) 2) 0,300 0,624 0,481
- Wärmeübergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,300 0,741 *)
U-Wert [W/m²K] 1,35

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,90 W/m²K 1,35 W/m²K

Bauteil : bZD02 Trenndecke Bestand Ziegelgewölbe
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Oben Rs,e - - 0,130
1 Ziegelgewölbe m. Beschüttung und. Betonestrich, 

0,30 m
0,300 0,380 0,789

- Wärmeübergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,130

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,300 1,049 *)
U-Wert [W/m²K] 0,95

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist nicht erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,90 W/m²K 0,95 W/m²K
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Bauteil : FD01 Abgedichtetes Flachdach - Gruppenraum
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 Extensivbegrünung  2) 3) 0,080 1,000 0,080
2 Drainmatte  1) 2) 3) 0,020 0,185 0,108
3 Schutz- und Speichervlies  1) 2) 3) 0,002 1,000 0,002
4 Abdichtung EPDM  1) 2) 0,005 0,250 0,020
5 Gefälledämmung EPS W25 (i.M)  2) 0,300 0,036 8,333
6 Dampfsperre verklebt  1) 2) 0,000 221,000 0,000
7 Brandschutzschalung  2) 0,040 0,130 0,308
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,100

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,448 8,801 *)
U-Wert [W/m²K] 0,11

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,20 W/m²K 0,11 W/m²K

Bauteil : FD02 Abgedichtetes Flachdach Massiv
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

Konstruktion U OI3 Nr Bezeichnung Dicke
[m]

Lambda
[W/mK]

R-Wert
[m²*K/W]

- Wärmeübergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 Extensivbegrünung  2) 3) 0,080 1,000 0,080
2 Drainmatte  1) 2) 3) 0,020 0,185 0,108
3 Schutz- und Speichervlies  1) 2) 3) 0,002 1,000 0,002
4 Abdichtung EPDM  1) 2) 0,005 0,250 0,020
5 Gefälledämmung EPS W25 (i.M)  2) 0,300 0,036 8,333
6 Dampfsperre verklebt  1) 2) 0,000 221,000 0,000
7 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
- Wärmeübergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,100

*) RT lt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,608 8,573 *)
U-Wert [W/m²K] 0,12

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,20 W/m²K 0,12 W/m²K
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : AF 0,60/0,70m U=1,30

Breite : 0,60 m
Höhe : 0,70 m

Glasumfang : 1,80 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 1,00  - Dreifach-Wärmeschutzglas G79 Ug=1,0 4/8/4/8/8 Ar
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 1,80 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 0,20 m²
Rahmenfläche : 0,22 m²
Gesamtfläche : 0,42 m² Glasanteil : 48%

U-Wert : 1,30 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,17 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 1,17 W/m²K 1,30 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 41 / 53



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : AF 0,80/1,20m U=1,03

Breite : 0,80 m
Höhe : 1,20 m

Glasumfang : 3,20 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 0,70  - Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 0 0,12 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 3,20 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 0,60 m²
Rahmenfläche : 0,36 m²
Gesamtfläche : 0,96 m² Glasanteil : 63%

U-Wert : 1,03 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 0,95 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 0,95 W/m²K 1,03 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 42 / 53



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : AF 1,35/1,80m U=1,15

Breite : 1,35 m
Höhe : 1,80 m

Glasumfang : 5,50 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 1,00  - Dreifach-Wärmeschutzglas G79 Ug=1,0 4/8/4/8/8 Ar
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 5,50 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 1,84 m²
Rahmenfläche : 0,59 m²
Gesamtfläche : 2,43 m² Glasanteil : 76%

U-Wert : 1,15 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,17 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 1,17 W/m²K 1,15 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 43 / 53



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : AF 1,43/1,20m U=1,03

Breite : 1,43 m
Höhe : 1,20 m

Glasumfang : 6,22 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 0,70  - Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 1 1,30 0,12 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 6,22 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 1,11 m²
Rahmenfläche : 0,61 m²
Gesamtfläche : 1,72 m² Glasanteil : 65%

U-Wert : 1,03 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 0,95 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 0,95 W/m²K 1,03 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 44 / 53



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : AF 1,50/1,20m U=0,95

Breite : 1,50 m
Höhe : 1,20 m

Glasumfang : 4,60 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 0,70  - Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 0 0,12 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 4,60 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 1,30 m²
Rahmenfläche : 0,50 m²
Gesamtfläche : 1,80 m² Glasanteil : 72%

U-Wert : 0,95 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 0,95 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 0,95 W/m²K 0,95 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 45 / 53



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : AF 2,44/2,30m FIX U=0,94

Breite : 2,44 m
Höhe : 2,30 m

Glasumfang : 16,48 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 0,70  - Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 1 1,30 0,12 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 16,48 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 4,24 m²
Rahmenfläche : 1,37 m²
Gesamtfläche : 5,61 m² Glasanteil : 76%

U-Wert : 0,94 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 0,95 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 0,95 W/m²K 0,94 W/m²K
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außenfenster : LB 6,65/0,68m U=1,08

Breite : 6,65 m
Höhe : 0,68 m

Glasumfang : 14,88 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :
Sehr gut abgedichtet

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 0,90  - Lichtband Glas 0,9    1)
Rahmen 1 1,00 0,14 Lichtband Rahmen    1)
Vertikal-Sprossen 2 1,00 0,08 Lichtband Rahmen    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Lichtband Rahmen    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,04 W/(m·K) Glasumfang : 14,88 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 2,54 m²
Rahmenfläche : 1,99 m²
Gesamtfläche : 4,52 m² Glasanteil : 56%

U-Wert : 1,08 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,03 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

2,00 W/m²K 1,03 W/m²K 1,08 W/m²K
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016

Außentür : AT 1,90/2,20m U=1,11

Breite : 1,90 m
Höhe : 2,20 m

Glasumfang : 7,40 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl U-Wert
[W/m²K]

Breite
[m]

Baustoff

Innere Füllfläche 1 1,00  - Dreifach-Wärmeschutzglas G79 Ug=1,0 4/8/4/8/8 Ar
Rahmen 1 1,30 0,10 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen 0 0,12 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Horizontal-Sprossen 0 0,00 Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 7,40 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 3,40 m²
Rahmenfläche : 0,78 m²
Gesamtfläche : 4,18 m² Glasanteil : 81%

U-Wert : 1,11 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,48m x 2,18m : 1,13 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,48m x 2,18m

1,40 W/m²K 1,13 W/m²K 1,11 W/m²K
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Baukörper: 2052-01 KiGa Kleinzell

Beheizte Hülle

Bezeichnung Länge
[m]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Geschoße Volumen
[m³]

BGF ohne
Reduktion [m²]

BGF
Reduktion [m²]

BGF mit
Reduktion [m²]

beh.
Hülle [m²]

A/V
[1/m]

2052-01 KiGa Kleinzell 0,00 0,00 0,00 1 1601,98 460,54 0,00 460,54 999,62 0,62

Außen-Wände

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW03 Außenwand Massiv nicht 
hinterlüftet

0,16 1,00 17,52 0,54 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 315° / 90° warm / außen

AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 0,17 1,00 7,61 3,14 16,06 -5,61 0,00 -7,84 10,45 225° / 90° warm / außen
AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 0,17 1,00 17,52 3,14 36,97 -22,45 0,00 -18,05 14,52 135° / 90° warm / außen
AW-EG-GR2+BR-Außenluft AW02 Außenwand hinterlüftet 0,17 1,00 7,86 3,14 16,58 -5,61 0,00 -8,10 10,97 45° / 90° warm / außen
AW-EG-
Ganggard+KÜ+San+Büro-
Außenluft 

AW03 Außenwand Massiv nicht 
hinterlüftet

0,16 1,00 4,78 3,73 17,83 -3,72 0,00 0,00 14,11 45° / 90° warm / außen

AW-EG-Gangraum-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand 
0,25m

1,20 1,00 6,65 3,15 20,95 0,00 0,00 0,00 20,95 - / 90° warm / außen

AW-EG-Gangraum-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 0,44 1,00 8,50 3,15 26,78 -2,10 -4,18 0,00 20,50 135° / 90° warm / außen
AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand 

0,75m
2,00 1,00 15,46 2,84 43,91 0,00 0,00 0,00 43,91 - / 90° warm / außen

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand 
0,75m

2,00 1,00 7,60 2,84 21,58 0,00 0,00 0,00 21,58 - / 90° warm / außen

AW-EG-AR+PR-erdanliegend bAW04 erdanliegend - Bestand 
0,75m

2,00 1,00 2,23 1,50 3,35 0,00 0,00 0,00 3,35 - / 90° warm / außen

AW-EG-AR+PR-Außenluft bAW03 Bestand 0,75m 1,85 1,00 2,23 1,34 2,99 -1,72 0,00 0,00 1,27 135° / 90° warm / außen
AW-EG-GR1-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand 

0,25m
1,20 1,00 7,09 3,15 22,33 0,00 0,00 0,00 22,33 - / 90° warm / außen

AW-EG-GR1-erdanliegend bAW02 erdanliegend - Bestand 
0,25m

1,20 1,00 0,50 3,15 1,58 0,00 0,00 0,00 1,58 - / 90° warm / außen

AW-EG-GR1-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 0,44 1,00 7,09 3,15 22,33 -7,29 0,00 0,00 15,04 135° / 90° warm / außen
AW-EG-GR1-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 0,44 1,00 4,57 3,15 14,40 -4,86 0,00 0,00 9,54 45° / 90° warm / außen
AW-EG-KÜ+AR-Außenluft bAW01 Bestand 0,25m 0,44 1,00 2,80 3,15 8,82 0,00 0,00 0,00 8,82 135° / 90° warm / außen
AW-EG-GR2+BR-Außenluft-
Sockel

AW01 Außenwand nicht 
hinterlüftet

0,17 1,00 7,61 1,03 7,84 0,00 0,00 0,00 7,84 225° / 90° warm / außen
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Baukörper: 2052-01 KiGa Kleinzell

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-
Sockel

AW01 Außenwand nicht 
hinterlüftet

0,17 1,00 17,52 1,03 18,05 0,00 0,00 0,00 18,05 135° / 90° warm / außen

AW-EG-GR2+BR-Außenluft-
Sockel

AW01 Außenwand nicht 
hinterlüftet

0,17 1,00 7,86 1,03 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 45° / 90° warm / außen

SUMMEN 319,92 -53,36 -4,18 -33,98 262,38

Längs-Schnitte

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

IW-EG-
Ganggard+KÜ+San+Büro-
Volksschule 

bIW04 zu Volksschule - saniert 0,51 1,00 17,04 0,89 15,16 0,00 0,00 0,00 15,16 315° / 90° warm / andere
Wohn- od.

Betriebseinheit
IW-EG-
Ganggard+KÜ+San+Büro-
Ordination 

bIW01 zu Gemeinde - Bestand 
0,25m

1,18 1,00 4,78 0,58 2,77 0,00 0,00 0,00 2,77 225° / 90° warm / andere
Wohn- od.

Betriebseinheit
IW-EG-
Ganggard+KÜ+San+Büro-
Volksschule 

bIW04 zu Volksschule - saniert 0,51 1,00 3,81 2,84 10,82 0,00 0,00 0,00 10,82 315° / 90° warm / andere
Wohn- od.

Betriebseinheit
IW-EG-Gangraum-Volksschule bIW04 zu Volksschule - saniert 0,51 1,00 2,84 1,85 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25 315° / 90° warm / andere

Wohn- od.
Betriebseinheit

IW-EG-Gangraum-Volksschule bIW04 zu Volksschule - saniert 0,51 1,00 1,85 0,31 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 315° / 90° warm / andere
Wohn- od.

Betriebseinheit
IW-EG-AR+PR-Volksschule bIW02 zu Volksschule - Bestand 

0,50m
1,97 1,00 7,60 2,84 21,58 0,00 0,00 0,00 21,58 225° / 90° warm / andere

Wohn- od.
Betriebseinheit

AW-EG-GR1-Gemeindeamt bIW01 zu Gemeinde - Bestand 
0,25m

1,18 1,00 5,35 3,15 16,85 0,00 0,00 0,00 16,85 - / 90° warm / warm

AW-EG-KÜ+AR-Gemeindeamt bIW03 zu Gemeinde - Bestand 
0,10m

1,96 1,00 1,60 3,15 5,04 0,00 0,00 0,00 5,04 - / 90° warm / warm

AW-EG-KÜ+AR-Gemeindeamt bIW03 zu Gemeinde - Bestand 
0,10m

1,96 1,00 3,15 3,15 9,92 0,00 0,00 0,00 9,92 - / 90° warm / warm

AW-EG-KÜ+AR-Gemeindeamt bIW03 zu Gemeinde - Bestand 
0,10m

1,96 1,00 1,20 3,15 3,78 0,00 0,00 0,00 3,78 - / 90° warm / warm
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Baukörper: 2052-01 KiGa Kleinzell

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

AW-EG-KÜ+AR-Gemeindeamt bIW01 zu Gemeinde - Bestand 
0,25m

1,18 1,00 1,60 3,15 5,04 0,00 0,00 0,00 5,04 - / 90° warm / warm

SUMMEN 96,80 0,00 0,00 0,00 96,80

Decken

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
ZD-EG-Gangraum-Ordination bZD01 Trenndecke Bestand 1,35 1,00 8,50 5,03 42,76 0,00 0,00 0,00 42,76 0° / 0° warm / andere

Wohn- od.
Betriebseinheit
Decke unten /

Nein
ZD-EG-AR+PR-Volksschule bZD02 Trenndecke Bestand 

Ziegelgewölbe
0,95 1,00 15,46 7,60 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0° / 0° warm / andere

Wohn- od.
Betriebseinheit
Decke unten /

Nein
ZD-EG-GR1-Gemeideamt bZD01 Trenndecke Bestand 1,35 1,00 7,09 10,10 71,61 0,00 0,00 0,00 71,61 0° / 0° warm / andere

Wohn- od.
Betriebseinheit
Decke unten /

Nein
ZD-EG-KÜ+AR-Gemeideamt bZD01 Trenndecke Bestand 1,35 1,00 2,80 3,40 9,52 0,00 0,00 0,00 9,52 0° / 0° warm / andere

Wohn- od.
Betriebseinheit
Decke unten /

Nein
SUMMEN 241,38 0,00 0,00 0,00 241,38

Dach-Flächen
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Baukörper: 2052-01 KiGa Kleinzell

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

DA-EG-GR2+BR-Außenluft FD01 Abgedichtetes Flachdach - 
Gruppenraum

0,11 1,00 17,52 7,86 137,71 0,00 0,00 0,00 137,71 - / 0° warm / außen

DA-EG-
Ganggard+KÜ+San+Büro-
Außenluft 

FD02 Abgedichtetes Flachdach 
Massiv

0,12 1,00 17,04 4,78 81,45 -4,52 0,00 0,00 76,93 - / 0° warm / außen

SUMMEN 219,16 -4,52 0,00 0,00 214,64

Erdberührende Fußböden

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
FB-EG-GR2+BR-Außenluft EB01 erdberührter Boden 0,15 1,00 17,52 7,86 137,71 0,00 0,00 0,00 137,71 - / 0° warm / außen /

Ja
FB-EG-
Ganggard+KÜ+San+Büro-
Außenluft 

EB01 erdberührter Boden 0,15 1,00 17,04 4,78 81,45 0,00 0,00 0,00 81,45 - / 0° warm / außen /
Ja

FB-EG-Gangraum-Außenluft bEB01 Bestand 1,35 1,00 8,50 5,03 42,76 0,00 0,00 0,00 42,76 - / 0° warm / außen /
Ja

FB-EG-AR+PR-Außenluft EB02 erdberührter Boden 0,24 1,00 15,46 7,60 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 - / 0° warm / außen /
Ja

FB-EG-GR1-Außenluft bEB01 Bestand 1,35 1,00 7,09 10,10 71,61 0,00 0,00 0,00 71,61 - / 0° warm / außen /
Ja

FB-EG-KÜ+AR-Außenluft bEB01 Bestand 1,35 1,00 2,80 3,40 9,52 0,00 0,00 0,00 9,52 - / 0° warm / außen /
Ja

SUMMEN 460,54 0,00 0,00 0,00 460,54

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

GR2+BR (Übernahme aus CAD) Beheiztes Volumen Freie Eingabe 574,24
Ganggard+KÜ+San+Büro (Übernahme aus CAD) Beheiztes Volumen Freie Eingabe 303,81
Gangraum (Übernahme aus CAD) Beheiztes Volumen Freie Eingabe 134,68
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Baukörper: 2052-01 KiGa Kleinzell

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

AR+PR (Übernahme aus CAD) Beheiztes Volumen Freie Eingabe 333,69
GR1 (Übernahme aus CAD) Beheiztes Volumen Freie Eingabe 225,57
KÜ+AR (Übernahme aus CAD) Beheiztes Volumen Freie Eingabe 29,99
SUMME 1601,98
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AW01 Außenwand nicht hinterlüftet

Verwendung :   Außenwand

0,520 m

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,002 Oberputz 3,0 1.500 0,800 10,0 0,02 0,003
2) 2. 0,003 Unterputz, armiert 4,5 1.500 0,800 18,0 0,05 0,004
2) 3. 0,200 EPS-P 6,0 30 0,038 - - 5,263
2) 4. 0,010 Kleber 15,0 1.500 0,800 18,0 0,18 0,013
2) 5. 0,250 Stahlbetonsockel 600,0 2.400 2,500 100,0 25,00 0,100

6. 0,040 Lattung / Installationsebene - - Ø 0,213 - - Ø 0,188
6a. 90 % Luft steh., W-Fluss 

horizontal   35 < d <= 40 mm
0,0 1 0,222 1,0 0,04 -

6b. 10 % 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 2,4 600 0,130 40,0 1,60 -
2) 7. 0,015 Gipskartonplatte 12,0 800 0,250 10,0 0,15 0,060

0,520 642,9 -

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,13 m²K/W

RT -Wert :  ( RT ' + RT '' ) / 2 =  5,802 m²K/W U-Wert : 0,17 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,17 W/m²K
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AW01 Außenwand nicht hinterlüftet

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Vorsatzkonstruktion aussen
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
1 Oberputz 0,002 1.500,0 3,0
2 Unterputz, armiert 0,003 1.500,0 4,5

Summen 0,005 3.000,0 7,5

Dämmschicht unmittelbar am Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
3 EPS-P 0,200 30,0 6,0 15,00

Summen 0,200 30,0 6,0

Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
4 Kleber 0,010 1.500,0 15,0
5 Stahlbetonsockel 0,250 2.400,0 600,0

Summen 0,260 3.900,0 615,0

Dämmschicht nicht unmittelbar am Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
6 Lattung / Installationsebene 0,040 60,9 2,4 0,00

Summen 0,040 60,9 2,4

Vorsatzkonstruktion innen
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
7 Gipskartonplatte 0,015 800,0 12,0

Summen 0,015 800,0 12,0

Schalldämmwerte:
m' des Grundbauteils m' = 615 kg/m²
Luftschallverbesserungs-Maß der Vorsatzkonstruktion aussen Rw = -2,1 dB
Bewertetes Schalldämm-Maß des Grundbauteils Rw = 64,4 dB
Luftschallverbesserungs-Maß der Vorsatzkonstruktion innen Rw = 1,8 dB
Gesamtes bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils Rw gesamt = 64,1 dB

Bitte beachten Sie, dass das gesamte bewertete Schalldämm-Maß des Bauteils bei zwei Vorsatzschalen wie folgt 
berechnet wird: Rw  + R w1  + R w2  / 2 (wobei jeweils das kleinere R w  halbiert wird).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 2 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AW02 Außenwand hinterlüftet

Verwendung :   Außenwand mit Hinterlüftung

0,420 m

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

1) 1. 0,020 Holz - Schalung 12,0 600 0,130 40,0 0,80 0,154
1)2) 2. 0,030 Hinterlüftung / Lattung 0,0 1 0,625 1,0 0,03 0,048

2) 3. 0,015 DHF-Platte 9,0 600 0,100 11,0 0,17 0,150
4. 0,200 Lattung/Zellulose - - Ø 0,048 - - Ø 4,158

4a. 90 % Austrozell 
Zellulosedämmung

9,9 55 0,039 1,0 0,20 -

4b. 10 % 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 12,0 600 0,130 40,0 8,00 -
1)2) 5. 0,100 KLH-Wandelement 47,0 470 0,120 50,0 5,00 0,833

6. 0,040 Lattung / Installationsebene - - Ø 0,213 - - Ø 0,188
6a. 90 % Luft steh., W-Fluss 

horizontal   35 < d <= 40 mm
0,0 1 0,222 1,0 0,04 -

6b. 10 % 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 2,4 600 0,130 40,0 1,60 -
2) 7. 0,015 Gipskartonfeuerschutzplatte 12,0 800 0,250 10,0 0,15 0,060

0,420 104,4 -

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt
wird in der Berechnung des U-Wertes nicht berücksichtigt

Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,13 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,13 m²K/W

RT -Wert :  ( RT ' + RT '' ) / 2 =  5,803 m²K/W U-Wert : 0,17 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,17 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 3 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AW02 Außenwand hinterlüftet

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Schalldämmwerte:
m' des Schallsystems m' = 109,2 kg/m²
Bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils laut benutzerdefinierter Eingabe Rw = 53 dB

Notiz:
 Dataholz (awmohi02a-02) 

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 4 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AW03 Außenwand Massiv nicht hinterlüftet

Verwendung :   Außenwand

0,475 m

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,002 Oberputz 3,0 1.500 0,800 10,0 0,02 0,003
2) 2. 0,003 Unterputz, armiert 4,5 1.500 0,800 18,0 0,05 0,004
2) 3. 0,200 EPS F 3,0 15 0,040 60,0 12,00 5,000
2) 4. 0,010 Kleber 15,0 1.500 0,800 18,0 0,18 0,013
2) 5. 0,250 Hochlochziegel 216,0 864 0,259 8,0 2,00 0,965
2) 6. 0,010 Gipsputz 16,0 1.600 0,700 10,0 0,10 0,014

0,475 257,5 5,998

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,13 m²K/W

RT -Wert : 0,040 + 5,998 + 0,130 = 6,168 m²K/W U-Wert : 0,16 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,35 W/m²K 0,16 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 5 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AW03 Außenwand Massiv nicht hinterlüftet

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Vorsatzkonstruktion aussen
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
1 Oberputz 0,002 1.500,0 3,0
2 Unterputz, armiert 0,003 1.500,0 4,5

Summen 0,005 3.000,0 7,5

Dämmschicht unmittelbar am Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
3 EPS F 0,200 15,0 3,0 15,00

Summen 0,200 15,0 3,0

Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
4 Kleber 0,010 1.500,0 15,0
5 Hochlochziegel 0,250 864,0 216,0
6 Gipsputz 0,010 1.600,0 16,0

Summen 0,270 3.964,0 247,0

Schalldämmwerte:
m' des Grundbauteils m' = 247 kg/m²
Luftschallverbesserungs-Maß der Vorsatzkonstruktion aussen Rw = -2,1 dB
Bewertetes Schalldämm-Maß des Grundbauteils Rw = 51,5 dB
Gesamtes bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils Rw gesamt = 49,4 dB

Bitte beachten Sie, dass das gesamte bewertete Schalldämm-Maß des Bauteils bei zwei Vorsatzschalen wie folgt 
berechnet wird: Rw  + R w1  + R w2  / 2 (wobei jeweils das kleinere R w  halbiert wird).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 6 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: ZW01 Zwischenwand nicht tragend

Verwendung :   Innenwand

0,200 m

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,013 Gipskartonfeuerschutzplatte 10,0 800 0,250 10,0 0,13 0,050
2) 2. 0,013 Gipskartonfeuerschutzplatte 10,0 800 0,250 10,0 0,13 0,050
2) 3. 0,025 Luft 0,0 1 0,147 1,0 0,03 0,170
2) 4. 0,050 Mineralwolle 7,5 150 0,040 - - 1,250

1)2) 5. 0,100 KLH-Wandelement 47,0 470 0,120 50,0 5,00 0,833

0,200 74,5 2,353

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,13 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,13 m²K/W

RT -Wert : 0,130 + 2,353 + 0,130 = 2,613 m²K/W U-Wert : 0,38 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

- W/m²K 0,38 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 7 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: ZW01 Zwischenwand nicht tragend

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Schalldämmwerte:
m' des Schallsystems m' = 47 kg/m²
Bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils laut benutzerdefinierter Eingabe Rw = 62 dB

Notiz:
 lt. Dataholz (iwmxxi01b-03) 

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 8 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: ZW03 Zwischenwand tragend

Verwendung :   Innenwand

0,270 m

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,010 Gipsputz 16,0 1.600 0,700 10,0 0,10 0,014
2) 2. 0,250 Ziegelmauerwerk 300,0 1.200 0,500 10,0 2,50 0,500
2) 3. 0,010 Gipsputz 16,0 1.600 0,700 10,0 0,10 0,014

0,270 332,0 0,529

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,13 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,13 m²K/W

RT -Wert : 0,130 + 0,529 + 0,130 = 0,789 m²K/W U-Wert : 1,27 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

- W/m²K 1,27 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 9 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: ZW03 Zwischenwand tragend

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
1 Gipsputz 0,010 1.600,0 16,0
2 Ziegelmauerwerk 0,250 1.200,0 300,0
3 Gipsputz 0,010 1.600,0 16,0

Summen 0,270 4.400,0 332,0

Schalldämmwerte:
m' des Grundbauteils m' = 332 kg/m²
Bewertetes Schalldämm-Maß des Grundbauteils Rw = 55,7 dB

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 10 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: EB01 erdberührter Boden

Verwendung :   erdanliegender Fußboden

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,015 Belag 30,0 2.000 1,400 50,0 0,75 0,011
2) 2. 0,070 Heizestrich 140,0 2.000 1,400 50,0 3,50 0,050
1) 3. 0,000 Trennlage - PE-Folie 0,0 80 1,000 1000,0 0,20 0,000
2) 4. 0,030 Trittschalldämmplatte 1,9 64 0,033 1,0 0,03 0,909
2) 5. 0,060 Polystyrolbeton 27,0 450 0,190 - - 0,316

1)2) 6. 0,005 Abdichtung 6,0 1.200 0,170 10000,0 50,00 0,029
2) 7. 0,250 Stahlbetonfundamentplatte 

WU
600,0 2.400 2,500 100,0 25,00 0,100

1) 8. 0,000 Trennlage - PE-Folie 0,0 80 1,000 1000,0 0,20 0,000
2) 9. 0,200 Wärmedämmung XPS 6,0 30 0,038 150,0 30,00 5,263

0,630 811,0 6,679

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,00 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,17 m²K/W

RT -Wert : 0,000 + 6,679 + 0,170 = 6,849 m²K/W U-Wert : 0,15 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,40 W/m²K 0,15 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 11 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: EB01 erdberührter Boden

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Estrich aus Zement oder Calciumsulfat
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
2 Heizestrich 0,070 2.000,0 140,0

Summen 0,070 2.000,0 140,0

Dämmschicht unmittelbar am Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
4 Trittschalldämmplatte 0,030 64,0 1,9 10,50

Summen 0,030 64,0 1,9

Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
5 Polystyrolbeton 0,060 450,0 27,0
6 Abdichtung 0,005 1.200,0 6,0
7 Stahlbetonfundamentplatte WU 0,250 2.400,0 600,0

Summen 0,315 4.050,0 633,0

Schalldämmwerte:
m' des Grundbauteils m' = 633 kg/m²
Luftschallverbesserungs-Maß der Vorsatzkonstruktion aussen Rw = 2,6 dB
Bewertetes Schalldämm-Maß des Grundbauteils Rw = 64,8 dB
Gesamtes bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils Rw gesamt = 67,4 dB

Bitte beachten Sie, dass das gesamte bewertete Schalldämm-Maß des Bauteils bei zwei Vorsatzschalen wie folgt 
berechnet wird: Rw  + R w1  + R w2  / 2 (wobei jeweils das kleinere R w  halbiert wird).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 12 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: EB02 erdberührter Boden

Verwendung :   erdanliegender Fußboden

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,005 Belag 10,0 2.000 1,400 50,0 0,25 0,004
2) 2. 0,055 Heizestrich 110,0 2.000 1,400 50,0 2,75 0,039
1) 3. 0,000 Trennlage - PE-Folie 0,0 80 1,000 1000,0 0,20 0,000
2) 4. 0,120 EPS W20 Plus 2,4 20 0,031 30,0 3,60 3,871

1)2) 5. 0,005 Abdichtung 6,0 1.200 0,170 10000,0 50,00 0,029
2) 6. 0,150 Unterlagsbeton 360,0 2.400 2,500 100,0 15,00 0,060
1) 7. 0,000 Trennlage - PE-Folie 0,0 80 1,000 1000,0 0,20 0,000

0,335 488,4 4,004

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,00 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,17 m²K/W

RT -Wert : 0,000 + 4,004 + 0,170 = 4,174 m²K/W U-Wert : 0,24 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,40 W/m²K 0,24 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 13 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: EB02 erdberührter Boden

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Estrich aus Zement oder Calciumsulfat
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
2 Heizestrich 0,055 2.000,0 110,0

Summen 0,055 2.000,0 110,0

Dämmschicht unmittelbar am Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
4 EPS W20 Plus 0,120 20,0 2,4 25,00

Summen 0,120 20,0 2,4

Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
6 Unterlagsbeton 0,150 2.400,0 360,0

Summen 0,150 2.400,0 360,0

noch nicht klassifiziert
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
7 Trennlage - PE-Folie 0,000 80,0 0,0

Summen 0,000 80,0 0,0

Schalldämmwerte:
m' des Grundbauteils m' = 360 kg/m²
Luftschallverbesserungs-Maß der Vorsatzkonstruktion aussen Rw = 6,6 dB
Bewertetes Schalldämm-Maß des Grundbauteils Rw = 56,8 dB
Gesamtes bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils Rw gesamt = 63,4 dB

Bitte beachten Sie, dass das gesamte bewertete Schalldämm-Maß des Bauteils bei zwei Vorsatzschalen wie folgt 
berechnet wird: Rw  + R w1  + R w2  / 2 (wobei jeweils das kleinere R w  halbiert wird).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 14 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: FD01 Abgedichtetes Flachdach - Gruppenraum

Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,080 Extensivbegrünung 100,8 1.260 1,000 - - 0,080
1)2) 2. 0,020 Drainmatte 12,0 600 0,185 3,2 0,06 0,108
1)2) 3. 0,002 Schutz- und Speichervlies 0,2 70 1,000 1,0 0,00 0,002
1)2) 4. 0,005 Abdichtung EPDM 7,5 1.500 0,250 70000,0 350,00 0,020

2) 5. 0,300 Gefälledämmung EPS W25 
(i.M)

7,5 25 0,036 35,0 10,50 8,333

1)2) 6. 0,000 Dampfsperre verklebt 1,1 2.800 221,000 1538087,
0

615,23 0,000

2) 7. 0,040 Brandschutzschalung 24,0 600 0,130 40,0 1,60 0,308

0,448 153,1 8,661

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt
wird in der Berechnung des U-Wertes nicht berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,10 m²K/W

RT -Wert : 0,040 + 8,661 + 0,100 = 8,801 m²K/W U-Wert : 0,11 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,20 W/m²K 0,11 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 15 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: FD01 Abgedichtetes Flachdach - Gruppenraum

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Schalldämmwerte:
äquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel der Rohdecke Ln,w,eq = 0 dB
m' des Schallsystems m' = 49,2 kg/m²
Bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils laut benutzerdefinierter Eingabe Rw = 43 dB

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 16 / 24



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: FD02 Abgedichtetes Flachdach Massiv

Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

Aufbau des Bauteils

Dicke
[m]

Bezeichnung Fl.gew.
[kg/m²]

Ra.gew.
[kg/m³]

Lambda
[W/m K]

µ
-

sd
[m]

R-Wert
[m²*K/W]

Saniert

2) 1. 0,080 Extensivbegrünung 100,8 1.260 1,000 - - 0,080
1)2) 2. 0,020 Drainmatte 12,0 600 0,185 3,2 0,06 0,108
1)2) 3. 0,002 Schutz- und Speichervlies 0,2 70 1,000 1,0 0,00 0,002
1)2) 4. 0,005 Abdichtung EPDM 7,5 1.500 0,250 70000,0 350,00 0,020

2) 5. 0,300 Gefälledämmung EPS W25 
(i.M)

7,5 25 0,036 35,0 10,50 8,333

1)2) 6. 0,000 Dampfsperre verklebt 1,1 2.800 221,000 1538087,
0

615,23 0,000

7. 0,200 Stahlbeton 480,0 2.400 2,500 100,0 20,00 0,080

0,608 609,1 8,433

wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt
wird in der Berechnung des U-Wertes nicht berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,10 m²K/W

RT -Wert : 0,040 + 8,433 + 0,100 = 8,573 m²K/W U-Wert : 0,12 W/m²K
Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert

0,20 W/m²K 0,12 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 17 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: FD02 Abgedichtetes Flachdach Massiv

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Zusammensetzung:

Estrich aus Gussasphalt oder Trockenkonstruktion
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
1 Extensivbegrünung 0,080 1.260,0 100,8

Summen 0,080 1.260,0 100,8

Dämmschicht unmittelbar am Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
5 Gefälledämmung EPS W25 (i.M) 0,300 25,0 7,5 13,33

Summen 0,300 25,0 7,5

Grundbauteil
Schicht Bezeichnung Dicke

[m]
Raumgew.

[kg/m³]
Flächengew.

[kg/m²]
s'

[MN/m³]
6 Dampfsperre verklebt 0,000 2.800,0 1,1
7 Stahlbeton 0,200 2.400,0 480,0

Summen 0,200 5.200,0 481,1

Schalldämmwerte:
Trittschallminderung der Deckenauflage oben Lw = 0 dB
äquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel der Rohdecke Ln,w,eq = 70,1 dB
m' des Grundbauteils m' = 481,12 kg/m²
Luftschallverbesserungs-Maß der Vorsatzkonstruktion oben Rw = 4,5 dB
Bewertetes Schalldämm-Maß des Grundbauteils Rw = 60,9 dB
Gesamtes bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils Rw gesamt = 65,4 dB

Bitte beachten Sie, dass das gesamte bewertete Schalldämm-Maß des Bauteils bei zwei Vorsatzschalen wie folgt 
berechnet wird: Rw  + R w1  + R w2  / 2 (wobei jeweils das kleinere R w  halbiert wird).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 18 / 24



Bauteildokumentation

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AFref 1,23/1,48m U=0,95

Außenfenster : AFref 1,23/1,48m U=0,95

Breite : 1,23 m
Höhe : 1,48 m

Glasumfang : 4,62 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Innere Füllfläche
Bezeichnung : Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr
U-Wert : 0,70 W/m²K

Rahmen
Bezeichnung : Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Breite : 0,10 m
U-Wert : 1,30 W/m²K

Sprossen
Bezeichnung : Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen
Anzahl : 0 Breite : 0,00 m
Horizontal-Sprossen
Anzahl : 0 Breite : 0,00 m
U-Wert : 1,30 W/m²K

Detail-Daten

Bezeichnung Anzahl Fläche Baustoff g-Wert
horizontales Rahmen-
Rechteck

1 0,11 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -

vertikales Rahmen-Rechteck 1 0,14 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -
horizontales Rahmen-
Rechteck

1 0,11 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -

vertikales Rahmen-Rechteck 1 0,14 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -
Glas-Rechteck 1 1,32 m² Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,51

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 4,62 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 1,32 m²
Rahmenfläche : 0,50 m²
Gesamtfläche : 1,82 m² Glasanteil : 72%

U-Wert : 0,95 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 0,95 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 19 / 24



Bauteildokumentation

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AFref 1,23/1,48m U=0,95

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

1,40 W/m²K 0,95 W/m²K 0,95 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 20 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AFref 1,23/1,48m U=0,95

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Schalldämmwerte:
Bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils laut direkter Eingabe Rw = 33 dB
Spektrum-Anpassungswert Rauschen C = 0 dB
Spektrum-Anpassungswert Straßenverkehrsgeräusch Ctr = -5 dB

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 21 / 24



Bauteildokumentation

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AT 1,90/2,20m U=1,11

Außentür : AT 1,90/2,20m U=1,11

Breite : 1,90 m
Höhe : 2,20 m

Glasumfang : 7,40 m

Dichtheit nach ÖNORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Innere Füllfläche
Bezeichnung : Dreifach-Wärmeschutzglas G79 Ug=1,0 4/8/4/8/8 Ar
U-Wert : 1,00 W/m²K

Rahmen
Bezeichnung : Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Breite : 0,10 m
U-Wert : 1,30 W/m²K

Sprossen
Bezeichnung : Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1)
Vertikal-Sprossen
Anzahl : 0 Breite : 0,12 m
Horizontal-Sprossen
Anzahl : 0 Breite : 0,00 m
U-Wert : 1,30 W/m²K

Detail-Daten

Bezeichnung Anzahl Fläche Baustoff g-Wert
horizontales Rahmen-
Rechteck

1 0,18 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -

vertikales Rahmen-Rechteck 1 0,21 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -
horizontales Rahmen-
Rechteck

1 0,18 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -

vertikales Rahmen-Rechteck 1 0,21 m² Holzrahmen/Alu aus Weichholz (Fichte, Kiefer, Tanne) [78]    1) -
Glas-Rechteck 1 3,40 m² Dreifach-Wärmeschutzglas G79 Ug=1,0 4/8/4/8/8 Ar 0,51

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wärmebrücken berücksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgläser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
 : 0,03 W/(m·K) Glasumfang : 7,40 m

Zusammenfassung

Glasfläche : 3,40 m²
Rahmenfläche : 0,78 m²
Gesamtfläche : 4,18 m² Glasanteil : 81%

U-Wert : 1,11 W/m²K g-Wert : 0,51
U-Wert bei 1,48m x 2,18m : 1,13 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 22 / 24



Bauteildokumentation

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AT 1,90/2,20m U=1,11

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und 
Wärmeschutz - Ausgabe: - März 2015 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,48m x 2,18m

1,40 W/m²K 1,13 W/m²K 1,11 W/m²K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 23 / 24



Bauteil-Dokumentation
Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
Bauteil: AT 1,90/2,20m U=1,11

Schallschutz nach ÖNORM B 8115-4

Schalldämmwerte:
Bewertetes Schalldämm-Maß des Bauteils laut direkter Eingabe Rw = 38 dB
Spektrum-Anpassungswert Rauschen C = 0 dB
Spektrum-Anpassungswert Straßenverkehrsgeräusch Ctr = -5 dB

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 24 / 24



Schallschutz durch Aussenbauteile nach ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
LSA01 Gruppenraum 2

Raum:  01 Gruppenraum 2 

Beschreibung: 
Außenschallpegel gemäß Planungsrichtwerte für gebietsbezogene Schallimmissionen - Önorm B8115-2  

Außenwände und Dächer mit Fenstern 
Brutto-Fl.  [m²] Netto-Fl.  [m²] Rw erf  [dB] Rw  [dB] Bezeichnung Bauteil 

26,56 15,34 43,0 53,0 Süd-Ost AW02 Außenwand hinterlüftet  

23,20 17,59 43,0 53,0 Süd-West  AW02 Außenwand hinterlüftet  

60,18 60,18 43,0 43,0 FD01 FD01 Abgedichtetes Flachdach - 
Grupp

 

109,94 93,10 

Außenfenster/-türen 

Anzahl Einzel-Fl.  [m²] Gesamt-Fl.  [m²] Rw erf  [dB] Rw  [dB] Rw +Ctr erf  [dB] Rw +Ctr  [dB] Bezeichnung 

2 5,61 11,22 33,0 33,0 28,0 28,0 AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 

1 5,61 5,61 33,0 33,0 28,0 28,0 AF 2,44/2,30m FIX U=0,94 

3 16,84 

Rres,w,erf   (erforderliches resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß)  38  dB

Rres,w   (resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß)  40  dB

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 1 / 1



Berechnung Luftschallschutz ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
LSI01 Gruppenraum2/Bewegungsr.

DnT,w  (bewertete Standard-Schallpegeldifferenz) 57  dB

Eingangsdaten 

Empfangsraum Volumen  [m³] 

192,560 

Trennbauteil m'  [kg/m²] Rw  [dB] RD,w  [dB] Rd,w  [dB] RDd,w  [dB] DnT,Dd,w  [dB] 

ZW01 Zwischenwand ni  47,00 62,0    66,2 

Senderaum 

Fn Bauteil m'  [kg/m²] Rw  [dB] Rw  [dB] 

F1 ZW03 Zwischenwand tragend  332,00 55,7  

F2 AW02 Außenwand hinterlüftet  109,20 53,0  

F3 EB01 erdberührter Boden 633,00 64,8 2,6 

F4 FD01 Abgedichtetes Flachdach  49,20 43,0  

Empfangsraum 

Fn Bauteil m'  [kg/m²] Rw  [dB] Rw  [dB] 

F1 ZW03 Zwischenwand tragend  332,00 55,7  

F2 AW02 Außenwand hinterlüftet  109,20 53,0  

F3 EB01 erdberührter Boden 633,00 64,8 2,6 

F4 FD01 Abgedichtetes Flachdach  49,20 43,0  

Flankendämm-Maße Weg-Ff 

Fn KFf  [dB] RFf,w  [dB] DnT,Ff,w  [dB] 

F1 21,8  90,3 

F2 11,6  77,4 

F3 28,9 3,9 106,8 

F4 6,0  58,2 

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 1 / 2



Berechnung Luftschallschutz ÖNORM B 8115-4

Projekt: 2052-01 Gemeinde Kleinzell Datum: 5. August 2016
LSI01 Gruppenraum2/Bewegungsr.

Flankendämm-Maße Weg-Fd 

Fn KFd  [dB] RFd,w  [dB] DnT,Fd,w  [dB] 

F1 9,8  81,4 

F2 6,5  76,8 

F3 13,0 2,6 88,2 

F4 5,7  67,4 

Flankendämm-Maße Weg-Df 

Fn KDf  [dB] RDf,w  [dB] DnT,Df,w  [dB] 

F1 9,8  81,4 

F2 6,5  76,8 

F3 13,0 2,6 88,2 

F4 5,7  67,4 

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141001XXXH1333293 Seite 2 / 2



	

	

	

Projekt	 KiGa	Kleinzell	

Raum	 Gruppenraum	1	

Regelwerk	 ÖNORM	B	8115-3	(November	2005)	

Nutzung	 Spiel-,	Übungs-,	Ruheraum	im	Kindergarten	

Planung	 Ohne	Nachhallzeitmessung	für	leeren	Raum	

Raumform	 Beliebig	

Volumen	 188,9	m³	 	 Oktavmittenfrequenz	[Hz]	

	 	 125	 250	 500	 1	k	 2	k	 4	k	

Rohdecke	 106,57	m²	 Holzbauweise	 αs	 0,12	 0,07	 0,05	 0,05	 0,05	 0,05	

Boden	 60,17	m²	 Schwimmender	Estrich	mit	
Parkett,	Laminat	

αs	 0,09	 0,10	 0,09	 0,09	 0,09	 0,09	

Wände	 56,12	m²	 Leichtbauweise	 αs	 0,15	 0,13	 0,10	 0,07	 0,07	 0,07	

	 23,10	m²	 Massivbauweise	 αs	 0,03	 0,04	 0,05	 0,05	 0,05	 0,05	

Fenster	 20,30	m²	 Ohne	Vorhänge,	ohne	
Jalousien	

αs	 0,25	 0,15	 0,10	 0,08	 0,05	 0,03	

Absorber	 50,0	m²	 Akutex,	Texona	 αp	 0,25	 0,80	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	

	

	 	



	

	

	

Projekt	 KiGa	Kleinzell	 Oktavmittenfrequenz	[Hz]	

Raum	 Gruppenraum	1	 125	 250	 500	 1	k	 2	k	 4	k	

Nachhallzeit	 Ohne	Absorber,	ohne	Möb.,	ohne	Pers.	 T	[s]	 0,95	 1,24	 1,56	 1,70	 1,64	 1,41	

	 Mit	Absorbern,	ohne	Möb.,	ohne	Pers.	 	 0,71	 0,49	 0,46	 0,47	 0,46	 0,44	

	

	

	 	



	

	

	

Projekt	 KiGa	Kleinzell	 Oktavmittenfrequenz	[Hz]	

Raum	 Gruppenraum	1	 125	 250	 500	 1	k	 2	k	 4	k	

Pegelminderung	 Pegelminderung	durch	Absorber	 ΔL	
[dB]	

1,27	 4,03	 5,32	 5,60	 5,48	 5,01	

Mittl.	
Absorptionsgrad	

Ohne	Absorber,	ohne	Möb.,	ohne	Pers.	 αm,B	 0,12	 0,09	 0,07	 0,07	 0,07	 0,08	

	 Mit	Absorbern,	ohne	Möb.,	ohne	Pers.	 	 0,16	 0,24	 0,25	 0,25	 0,25	 0,26	

	 Toleranzgrenze	für	αm,B	 	 -	 0,20	 0,25	 0,25	 0,25	 0,20	

	

	

	 	


